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CO2 alarm. Med indbygget RESET + Buzzer  # 1670CO2 alarm. Med indbygget RESET + Buzzer  # 1670CO2 alarm. Med indbygget RESET + Buzzer  # 1670CO2 alarm. Med indbygget RESET + Buzzer  # 1670    
og CO2 Sensor # 1701  og CO2 Sensor # 1701  og CO2 Sensor # 1701  og CO2 Sensor # 1701  ---- 1 alarmniveau 1 alarmniveau 1 alarmniveau 1 alarmniveau    

Alarm   10000 /30000 ppm CO2Alarm   10000 /30000 ppm CO2Alarm   10000 /30000 ppm CO2Alarm   10000 /30000 ppm CO2    
Relæ: Max 125 VA. 2 A, 250 VACRelæ: Max 125 VA. 2 A, 250 VACRelæ: Max 125 VA. 2 A, 250 VACRelæ: Max 125 VA. 2 A, 250 VAC    

Box. Dim: 100x100x75   mm  LxWxH 
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Blå bruges ikke ! 
Kun ved 2 alarmniveauer. 

Relæ: 
Potentialfri skifterelæer. 
 
Max  125 VA 
Max   2 A 
Max   250 VAC 
C.   Midterben på relæ 
NC. Normal Closed. Normalt        
        Sluttet. 
NO Normal Open-Normal åben 
       C+NO sluttet ved alarm. 
Begge relæer kan bruges hvis 
kun sensor med 1 alarmniveau. 
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LOW 
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HIGH 

     LOW  HIGH  GND 12VDC 

RELAY 
1. C  ( CCCCenter )  
2. NC ( NNNNormal CCCClosed )  
3. NO  ( NNNNormal OOOOpen )  
1. &  3.  Closed when alarm. 

Max  125 VA 
Max   2 A 
Max   250 VAC 

Brug IN HIGH ved kun 
1 alarmpoint.  
F.eks.. 10000 /30000ppm 

1    2   3 

12 VDC ved alarm.  
Kan bruges  med f.eks. vor lyd/lys enhed # 1610. 
Max 12 VDC 0,2 amp. 


